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Sisältö

pewag ketjut: 
Vahvimmat ketjut 
joka tilanteeseen

pewag tarjoaa sinulle oikean 
tuotteen jokaiseen tilanteeseen. 

Intomme innovaatioita 
kohtaan ajaa meitä pewagissa 

kehittämään lumi- ja 
liukuesteketjuja, jotka takaavat 
maksimaalisen turvallisuuden 

ja mukavuuden kaikissa 
olosuhteissa. 

pewag liukuesteketjuja voidaan 
käyttää myös muissa kuin

 talvisessa olosuhteissa

Med reservation för ändringar gällande tekniska förändringar och feltryck.
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pewag group

pewag forstgrip pro 
Valmistettu Itävallassa

Kilpailuetu. Yksinkertaisesti vahva. 
Hitsit kestää kauemmin.
Lumi- ja liukuestoketjujen valmistuksen laatujohtajana pewag asettaa 
tuotteensa ominaisuuksiin korkeimmat vaatimukset valmistuksen, 
materiaalin ja kestävyyden osalta. Parhaita ominaisuuksia 
varmistamiseksi pewagille on itsestäänselvyys valmistaa ketjut 
Itävallassa.

pewag forstgrip pro on yksi tämän huippulaadun liukuestoketju ja 
kantaa pewagin oman laatumerkin Made in Austria. Merkki takaa 
korkeat standardit, innovatiiviset ratkaisut ja huippulaatua.
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Tervetuloa pewag group

Olemme kansainvälisesti toimiva konserni.
Menestyshistoriamme juontaa juurensa 
vuoteen 1479.

Johtoajatuksemme pewagin johtotähti määrittää 
toimintamme päämäärät seuraavasti:
Innovaatiointomme varmistaa, että pewag group 
tuotteet ovat segmenttiissään nyt ja tulevaisuudes-
sa markkinoiden parhaat. Tuotteemme ja palvelum-
me korkea laatu sekä työntekijöidemme intohimoi-
nen panostus muodostavat perustan erinomaisille 
suorituksille ja täysin tyytyväisille asiakkaille.

pewag group periaatteet

Leading in Quality

pewagin Premium-
tuotemerkin arvot 
määräytyvät erityisesti 
niiden ensiluokkaisen 
laadun ja innovatiivisuuden 
kautta, ja arvoista 
viestitään säännöllisesti 
ja yhdenmukaisesti. 
Ennakoimme markkinoiden 
tarpeita ja toimintaympäristön 
muutoksia sekä sovellamme 
strategioitamme, 
organisaatiotamme ja 
toimintaamme siten, että 
pystymme tyydyttämään 
asiakaitamme tarpeita 
parhaan mahdollisen hinta-
laatusuhteen, määräaikaisen 
toimituksen ja kohteliaan 
asiakaspalvelun avulla.

Leading in Responsibility

Olemme sitoutuneet 
ympäristöä säästävään 
käytäntöön vähentämällä 
energian ja raaka-aineiden 
käyttöä sekä varmistamalla 
tuotteidemme kierrättävyyden 
ja pitkän käyttöiän.

Arvostamme avointa, 
rehellistä ja joukkuehenkistä 
työskentelytapaa, joka 
perustuu läpinäkyvään 
viestintään ja joka 
arvostaa työntekijöiden 
ideat, mielipiteet ja 
kokemukset arvokkaana 
osana päätöksentekoa. 
Pyrimme vakaisiin ja 
oikeudenmukaisiin 
kumppanuuksiin asiakkaiden, 
toimittajien ja muiden 
liikekumppanien henkilöiden 
kanssa ja teemme 
taloudellisia päätöksiä myös 
huomioiden sosiaalisia 
näkökohtia.

Leading in Technology

Turvaamme teknologinen 
johtajuutemme korkean 
laadun sekä tuotteidemme 
ja tuotantoprosessiemme 
jatkuvan parantamisen ja 
innovoinnin kautta. 

Me pyrimme pysymään 
eturintamassa tuotetekniikan 
osalta, jotta varmistetaan, 
että asiakkaamme saavat 
aina parhaat mahdolliset 
tuoteratkaisut ja että voimme 
suojella ja parantaa markkina-
asemaamme.

Leading in Economics

Varmistamme kaikissa 
prosesseissamme 
taloudellisuuden ja 
tehokkuuden ja parannamme 
niitä jatkuvasti.

Varmistamme kestävän 
ja menestyksellisen 
tulevaisuuden 
organisaatiollemme. 
Parantamalla jatkuvasti 
toimintaamme kasvaa 
yhteinen vahvuutemme, jonka 
avulla voimme saavuttaa 
jatkuvan kasvun.
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pewag group

Kivipiirros rautavalimo Brückl 1855

Ankkuriketjutakomo 1878 Ketjutakomo 1956

pewag group 
historia

Etumatka perinteen avulla

pewag groupin historia ulottuu 1400-lukuun asti ja tekee meistä 
maailman vanhin ketjunvalmistaja. Tämän kokemuksen turvin 
olemme valmis tulevaisuutta varten.

Suurtapahtumien kronologia
1479 Brücklin takomon ensimmäinen dokumentoitu maininta
1803 Grazin toimintapisteen perustaminen
1836 Brücklin rautavalimon rakentaminen
1912 Maailman ensimmäinen lumiketju valmistetaan
1923 Tehtaat Graz ja Kapfenberg liitetään yhteen
	 pewag-nimi syntyy
1972 Myyntiyhtiön perustaminen Saksaan
1975 Myyntiyhtiön perustaminen Yhdysvaltoihin
1993 pewag Austria GmbH perustetaan
1994 Ensimmäinen tytäryhtiö Tšekkiin perustetaan
1999 Weissenfels-ryhmän akvisitio
2003 Irtautuminen Weissenfels-ryhmästä
2005 Konsernin uudelleenjärjestely kahteen ryhmään:
	 Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – lumiketjut
	 pewag austria GmbH Konzern – tekniset ketjut
2009 Chaineries Limousines S.A.S. -yhtiön akvisitio
2012 Ensimmäisen tuotantoyhtiön perustaminen USA:ssa
2013 Erilaisten kansainvälisten jakeluyhtiöiden perustaminen

Laatupolitiikkamme

Korkein päämäärämme on 
asiakkaan tyytyväisyys

Laatu tarkoittaa tässä yhteydessä, että kehitämme, valmist-
amme ja toimitamme vain sellaisia tuotteita ja palveluita, joihin 
asiakkaat ovat varauksettomasti tyytyväisiä.

pewag groupin periaate: ”Toimitamme asiakkaillemme 
laadukkaita tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat täysin 
tekniikan tasoa ja vaatimuksia” on koottu seuraaviin neljään 
sitoviin periaatteisiin.

Markkinasuuntainen laatu
Jotta pewag group voi pitää kilpailuasemansa tai parantaa sitä 
sen tuotteiden ja palveluiden laadun täytyy täyttää asiakkaan 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset odotukset sekä vastata 
teknologian johtajalle oikeutetusti asetettuja odotuksia. Mikään 
tuote ei saa vaarantaa ihmisiä tai ympäristöä.

Taloudellinen laatu
Voittoa tavoiteltavana yrityksenä laatu täytyy määrittää ja var-
mistaa olemassa olevien aineellisten, henkilöllisten ja rahallis-
ten mahdollisuuksien puitteissa, eli myös asiakkaan kannalta 
sopivassa hinta-suoritussuhteessa.

Vastuu laadusta
Korkea laatu asettaa korkeat vaatimukset kaikille työntekijöille. 
Laadunhallinta on kaikkien tasojen johtohenkilöiden tehtävä 
ja velvollisuus. Johtohenkilöiden täytyy valistaa, motivoida ja 
kouluttaa pewag groupin jokaista työntekijää.
Laatutietoisuuden edistämiseksi tulee kiinnittää paljon huomi-
ota kaikkien työntekijöiden koulutukseen ja jatkokoulutukseen. 
Jokainen työntekijä vastaa työnsä laadusta.

Jokaisen työntekijän motto: 
”LAATU ALKAA MINUSTA”

Prosessikohtainen laadunvarmistus 
Yksittäisten yritysten sisällä ja myös niiden välillä sovitaan  
prosessit ja toimet sekä niihin liittyvät toimivallat ja vastuut,  
joilla taataan myynnin, kehityksen, valmistuksen ja asiakas-
palvelun tiivis yhteistyö. Tekniikan ja prosessien jatkuvalla 
parantamisella varmistetaan, että työmme tehokkuus ja laatu 
kehittyvät jatkuvasti.
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Toimialat

Työskentely pewag-tuotteiden 
kanssa

pewag group on laaja ja monipuolinen tuote- ja  
palveluvalikoima.

Tuotevalikoima sisältää renkaiden liukuesteketjuja (lumiketjuja 
autoihin, kuorma- ja erikoisajoneuvoihin), rengassuojaketjuja 
kaivosajoneuvoihin, erilaisia teknisiä ketjuja sekä tee-se- 
itse-sektorin tuotteita (esimerkiksi kevyitä ketjuja, hihnoja jne.)

Miljö – vi tar ansvar

Energia- 
ja ympäristöpolitiikkamme

Metallinkäsittelyä on Itävallan Kapfenbergin 
toimipisteessä harrastettu jo 270 vuoden ajan. 
Samoin Itävallassa oleva toimipiste Brückl on 
mainittu asiakirjoissa ensimmäistä kertaa jo 
vuonna 1479. 
Näistä pitkistä perinteistä johtuen kaikissa 

kansainvälisissä toimipisteissämme vastuu tuotteistamme, työnteki-
jöistämme ja ympäristöstä otetaan vakavasti. Siitä johtuen meille on 
itsestään selvää, että voimavaroja käytetään mahdollisimman tehok-
kaasti, ja varmistetaan tämä myös tulevaisuuden osalta kehittämällä 
uusia tuotantoteknologioita. Yksi tärkeä tehtävämme pitkällä täh-
täyksellä on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja sen avulla 
energian kuluttamisen vähentäminen. Johdonmukaisesti kehitämme 
myös tuotteitamme jatkuvasti saavuttaaksemme aina suuremman 
kantokyvyn ja asiakasturvallisuuden pitkällä käyttöiällä ja matalalla 
painolla. Sitoudumme noudattamaan kaikkia energiaoikeudellisia 
ja ympäristöä koskevia määräyksiä ja parantamaan jatkuvasti suori-
tuksiamme määritettyjen päämäärien avulla. Käytämme sitä varten 
nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Näiden tavoitteiden saavuttami-
seksi tarpeellisten tietojen tarjoaminen sekä kaikkien työntekijöiden 
aktivoiminen on tässä yhteydessä tärkeää. Uskomme vakaasti, että 
informoidut ja motivoidut työntekijät toimivat aktiivisesti ympäristöä 
suojellen.

Siellä missä päästöjä ei voida välttää, asetamme päämääräksi 
energian käytön sekä ympäristöä rasittavien päästöjen ja jätteiden 
määrän jatkuvan vähentämisen. Uusi koneita hankkiessamme 
ostamme kullekin käyttötarkoitukselle sen teknologian, joka vastaa 
parhaiten tekniikan tasoa ja taloudellisuutta. Ennen kaikkea meille 
on tärkeää, että tuotteiden ja palvelujen energiatehokasta hankintaa 
edistetään.

Prosessikohtainen hallintajärjestelmämme määrää kaikkien ympäri-
stöä koskevien prosessien dokumentoinnin. Tämä sisältää myös hä-
iriötapausten ennakkotoimenpiteet sekä käyttäytymisen normaaleis-
sa ja epänormaaleissa käyttötilanteissa. Ympäristöä koskevien 
toimiemme ja ehkäisytoimenpiteidemme järjestelmällinen valvonta 
ja tarkastus auttaa tunnistamaan poikkeamat ja heikkoudet ja johtaa 
korjaustoimenpiteisiin. Tämä tapahtuu myös käyttötaloudellisten 
prosessien järjestelyn osalta, jotta parannuksia saavutetaan myös 
siellä. Pyrimme käymään asiakkaiden, naapureiden ja viranomaisten 
kanssa avointa vuoropuhelua ja informoimaan energia- ja ympäri-
stöpolitiikastamme sopivalla tavalla.

Pyrimme tavoitteellisesti informoimaan asiakkaitamme ympäri-
stön näkökulmasta tuotteidemme käytön yhteydessä, erityisesti 
tuotteiden pitkäkäyttöisyyden kautta. Pyrimme rehellisen viestinnän 
avulla motivoimaan toimittajiamme ja asiakkaitamme miettimään 
ympäristösuojelua heidän vaikutusalueellaan ja käyttämään samoja 
ympäristönormeja kuin me.

A-egmentti 
Lumi- ja 
metsätalousketjut

B-segmentti 
Nosto- ja 
syöttöketjut

D-segmentti 
Tekniikka

C-segmentti 
Tee-se-itse

F-segmentti 
Silmukat ja sidontaketjut

G-segmentti 
Rengassuojaketjut
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pewag group

Asiakasläheisyys

Kansainvälinen läsnäolo
Menestyksellisen viisisatavuotisen historiansa aikana pewagista on 
kehittynyt pienestä vaatimattomasta toimipaikasta maailmanlaajuinen, 
useita osakonserneja käsittelevä yritysryhmä.

Pewagin 11 tuotantopaikkaa ja 31 myynti- ja muut toimipisteet 
Euroopassa, Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa todistavat, että yhtiö 
on maailmanlaajuinen ykkönen ketjuvalmistajien joukossa.

Lukuisten omien toimipaikkojen lisäksi tukeutuu pewag 
kansainvälisenä yrityksenä tiheäverkkoiseen, vahvaan ja 
ammattimaiseen kumppaniverkostoon.
Tämä yhteistyö mahdollistaa optimaalisen asiakaspalvelun tällä 
hetkellä yli 100 maassa ympäri maailmaa.

Tuotanto- ja myyntipaikkakunnat

Eurooppa

Itävalta pewag austria GmbH, Graz 
pewag austria GmbH, Kapfenberg
pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Graz
pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Brückl
pewag engineering GmbH, Kapfenberg
pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH, Wien 
pewag Ketten GmbH, Klagenfurt
pewag International GmbH, Klagenfurt

Saksa pewag Deutschland GmbH, Unna
pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna

Ranska pewag France SAS, Grenoble
Chaineries Limousines SAS, Bellac
Chaineries Limousines SAS, Limoges

Italia pewag italia srl, Andrian

Alankomaat pewag nederland BV, Hillegom
APEX International BV, Hillegom

Puola pewag polska Sp z o.o., Buczkowice

Venäjä OOO „PEWAG“, Moscow
OOO „pewag russia“, Moscow

Kazakstan   Representative office of  
pewag international GmbH, Almaty

Kroatia pewag croatia doo, Zagreb, Croatia

Ruotsi pewag sweden AB, Emmaboda

Slovakia pewag slovakia sro, Nitra

Eurooppa

Tšekki pewag Snow Chains s.r.o., Česká Třebová
pewag sro, Vamberk
KOMAP Dědov sro, Dědov
KOMAP Dědov sro, Chrudim

Ukraina TOV pewag Ukraine, Lviv

Pohjois-Amerikka

USA pewag Inc, Bolingbrook, Illinois
pewag Inc, Rocklin, California
pewag Traction Chain Inc, Pueblo

Meksiko pewag Mexico S.A.de C.V., Mexico

Etelä-Amerikka

Brasilia pewag Brasil Comércio de Correntes Ltda.,
São Paulo

Africa

Etelä-Afrikka HMV Engineering (Pty) Ltd, Houghton
Johannesburg

Australia

Australia pewag australia Pty Limited, Barrack Heights
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Pewag-ryhmä on esillä internetissä.
Lisätietoja osoitteessa:
www.pewag-group.com
www.pewag.com

pewag group – 
Innovaatio. Laatu. Kumppanuus.
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Liukuesteketjut metsäkoneisiin

Vahva.
Innovatiivinen. pewag.

Tekniikan tason teknologioita 
kovimmille vaatimuksille. 

Luotettavuus ja kulutuskestävyys ovat kriittisiä tekijöitä 
turvalliselle ja tehokkaalle työlle vaikeassa maastossa.

pewag-ketjut metsätalousajoneuvoille tarjoavat täydelliset 
itsepuhdistusominaisuudet ja parhaan suojan maastolle sekä 
helpon asennettavuuden niiden suhteellisen keveyden ansiosta. 
Riippuen ajoneuvon ja renkaiden tyypistä, pewag tarjoaa 
vaihtelevia verkkomuotoja ja ketjukokoja sekä räätälöityjä 
ratkaisuja.

 

pewag 
forstgrip 
pro 10,5
FGP ..

pewag 
forstgrip 
pro 13,5
FGP ..

pewag 
forstgrip 
pro 15,5
FGP ..

pewag
Helt per-
fekt soft 
10 HPS ..

pewag
Helt per-
fekt soft 
12 HPS ..

pewag
forstgrip
10,5
FG ..

pewag
forstgrip
12,5
FG .. 

pewag
forstgrip
15,5
FG ..

Nastojen diagonaalinen järjestely

Hitsatut pito-osat

Taotut piikit

Ketjun pituutta voidaan sovittaa

Saatavana myös kiristysketjun kanssa

TitanGrip ® pidempän käyttöikään

pewag käyttösuositukset:

Pehmeä/liukas maasto

Kova/kallioalusta

Traktorit

Kuormatraktorit

Hakkuukoneet

Juontokourat

Ketjun silmukan halkaisija (mm) 10,5 13,5 15,5 10 12 10,5 12,5 15,5

Lenkin halkaisija (mm) 12 15,5 17 12 15 12 15 17

Edellisen taulukon suositukset perustuvat kokemuksiimme eri ajoneuvojen käyttövoima- ja jousitusversioista. 
Kuitenkin asiakkaan pitäisi lukea ajoneuvon valmistajan lumiketjujen käyttöä koskevat suositukset koneen ohjekirjasta.

Taulukko 
pewag-liukuesteketjut 
metsäkoneisiin
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forstgrip PRO

Edustava kuvaKääntöpuoliVakiomalli ilman kiristysketjua.

Kilpailuetu. Yksinkertaisesti vahva.
Hitsit kestää kauemmin.

pewag forstgrip Pro on uuden mestäkoneketjusukupolven am-
mattikäytön ketju, joka sopii äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin sen 
epäsymmetrisesti järjestettyjen nastojen ja taottujen osien ansiosta.

Tuotteen kuvaus
pewag forstgrip pro on vahvistettu versio pewag forstgrip -mallista. 
Innovatiivinen neliö kytkeytyy epäsymmetrisesti hitsattujen 
nastojen kanssa ja tuo vakautta ja on hyvin vastustuskykyinen 
vääntöihin. Ketjun vahvistamiseksi entisestään on taottujen osien 
nastat järjestetty epäsymmetrisesti. Tämä muotoilu takaa 
optimaalisen tulokulma nivelen osuessa maahan, suojaa 
maastoa sekä parantaa pitoa ja turvallisuutta.

pewag forstgrip pro - ketjun silmukkakuvio takaa tasaisen 
kulun ja suurimman suojan renkaille, koska paine renkaaseen 
jakautuu tasaisesti. Hitsatut lenkit sallivat mukauttamista renkaan 
kulumiseen säätöosien avulla.

Pewag forstgrip tuotelinja on ensimmäinen metsäkoneketjuille 
tehty sarja, joka on valmistettu erityisestä TitanGrip® teräksestä, 
joka takaa pitkän käyttöiän.
 
pewag forstgrip pro on saatavilla kiristysketjun kanssa tai ilman 
seuraavilla materiaalin vahvuudella:
•	10,5 mm (lenkki 12 mm): tiheäsilmukkainen ja siro ketju 
	 pienempiin metsäkoneisiin ja koville maastoille.
•	13,5 mm (lenkki 15 mm): yleismalli kaikkiin metsäkoneisiin 
	 ja kovalle tai jäisille maastoille
•	15,5 mm (lenkki 17 mm): Vahva ja avosilmukkainen ketju
	  pehmeille maapinnoille

Vakiomalli ilman kiristysketjua. 

Asennusvideo
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helt perfekt SOFT

Edustavan kuvaKääntöpuoliEtupuoli 

Pitkä käyttöikä
Voidaan käyttää maantiellä
Ammattitason ketju kovaan 
käyttöön

Erityisesti suunnitellut maastoa suojaavat takokappaleet mahdol-
listavat pewag Helt Perfekt Soft -ketjun käytön jopa tavallisilla teillä 
lyhyillä matkoilla

Tuotteen kuvaus 
pewag helt perfekt soft ketjukuvio on valmistettu neliönmuotoisista 
lenkeistä, joissa on kiinnihitsatut kulutustangot ja erityisesti suun-
nitellut takokappaleet. Neliölenkit vakauttavat ketjun ja varmistavat 
hyvän vakauden ja kestävyyden. pewag helt perfekt soft voidaan 
käyttää myös tavallisilla maateillä, koska sekä kulutustangot että 
takokappaleet ovat maapintaa suojaavaa rakennetta. Koska pewag 
helt perfekt soft-ketjun kulutustangot ja taotut lenkit eivät tarvitse 
paljon tilaa, ne voidaan käyttää myös sellaisissa metsäkoneissa, 
joissa on vähän tilaa telipyörien välissä.
pewag helt perfekt soft on valmistettu kestävästä hienoraeteräk-
sestä, joka takaa pitkän käyttöiän. Ketjun kuvion kuusikulmainen 
muotoilu tarjoaa täydelliset itsepuhdistusominaisuudet.
pewag helt perfekt soft on saatavilla kiristysketjun kanssa tai ilman 
seuraavilla materiaalin vahvuudella: 

•	10 mm (ring 12 mm): för mindre och större skogsmaskiner med 
	 lite plats mellan boggi-hjulen.
•	12 mm (ring 15 mm): allsidig modell för alla skogsmaskiner och 
	 mjuk terräng.

Vakiomalli ilman kiristysketjua. 
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forstgrip

Kahden kaistan malli ilman kiristysketjua KääntöpuoliVakiomalli ilman kiristysketjua. utan 

Kilpailuetu.
Uusi pito-osien järjestely.

Nastoja järjestelemällä epäsymmetrisesti verkossa pewag on kehit-
tänyt metsäajoneuvojen ketjujen uuden sukupolven. Innovatiivinen 
nastajärjestely parantaa pitoa ja vakautta, joten ketju sopii erityisen 
hyvin raskaaseen metsätalouskäyttöön vaikeassa maastossa. 

Tuotteen kuvaus
pewag forstgrip -ketjun verkon muotoilu tarjoaa täydelliset itse-
puhdistuvat ominaisuudet. Ketjun verkon kaikki lenkit koostuvat 
kestävästi hitsatuista lenkeistä, jotka mahdollistavat sopeutumisen 
renkaan kulumisen säätöosien avulla. pewag forstgrip on saatavilla 
yhden tai kahden kaistan mallina riippuen renkaan leveydestä.

Pewag forstgrip tuotelinja on ensimmäinen metsäkoneketjuille 
tehty sarja, joka on valmistettu erityisestä TitanGrip ® -teräksestä, 
joka takaa pitkän käyttöiän.
 
pewag forstgrip on saatavilla kiristysketjun kanssa tai ilman seuraa-
villa materiaalin vahvuudella:

•	 10,5 mm (lenkki 12 mm): tiheäsilmukkainen ja siro ketju  
	 pienempiin metsäkoneisiin 
•	 12,5 mm (lenkki 15 mm): yleismalli, sopii kaikille 
	 metsäajoneuvoille ja maastoille 
•	 15,5 mm (lenkki 17 mm): Laajasilmukkaverkkoinen ketju;
	 ihanteellisen itsepuhdistuskyvyn ansiosta se soveltuu erityisesti 
	 pehmeille maastoille ja isoille metsäkoneille

Vakiomalli ilman kiristysketjua. 

Asennusvideo
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Referens lista

Referens lista skogsmaskiner

SP = kiristysketju

pewag forstgrip pro

FGP ..

pewag helt perfekt soft 

HPS .. 

pewag forstgrip

FG .. 

Renkaat Vanne Po nro Halk.
mm

Osa nro kg/
pari

Po nro Halk.
mm

Art nr. kg/
pari

Po nro Halk.
mm

Osa nro kg/
pari

600/45-                       22,5" FGP 177 1/3                             10,50 14597 213 - - - - FG 177 3/1                              12,50 34253 156

600/45-                       FGP 177 3/3                             13,50 93107 355 - - - - FG 177 3/2                              12,50 14498 190

600/50-                       FGP 177 1/3                             10,50 14597 213 - - - - FG 177 3/1                              12,50 34253 156

600/50-                       FGP 177 3/3                             13,50 93107 355 - - - - FG 177 3/2                              12,50 14498 190

700/40-                       FGP 187 1/3                             10,50 14598 222 HPS 187 0 SP                            10,00 19131 0 FG 187 3/1                              12,50 34257 159

700/40-                       FGP 187 3/3                             13,50 14599 343 HPS 187 0                               10,00 68622 221 FG 187 3/2                              12,50 14501 210

700/40-                       FGP 187 6/2                             15,50 91673 298 HPS 187 2                               12,00 93730 320 FG 187 6/1                              15,50 34260 234

700/45-                       FGP 187 1/3                             10,50 14598 222 HPS 187 0 SP                            10,00 19131 0 FG 187 3/1                              12,50 34257 159

700/45-                       FGP 187 3/3                             13,50 14599 343 HPS 187 0                               10,00 68622 221 FG 187 3/2                              12,50 14501 210

700/45-                       FGP 187 6/2                             15,50 91673 298 HPS 187 2                               12,00 93730 320 FG 187 6/1                              15,50 34260 234

710/40-                       FGP 187 1/3                             10,50 14598 222 HPS 187 0 SP                            10,00 19131 0 FG 187 3/1                              12,50 34257 159

710/40-                       FGP 187 3/3                             13,50 14599 343 HPS 187 0                               10,00 68622 221 FG 187 3/2                              12,50 14501 210

710/40-                       FGP 187 6/2                             15,50 91673 298 HPS 187 2                               12,00 93730 320 FG 187 6/1                              15,50 34260 234

710/45-                       FGP 187 1/3                             10,50 14598 222 HPS 187 0 SP                            10,00 19131 0 FG 187 3/1                              12,50 34257 159

710/45-                       FGP 187 3/3                             13,50 14599 343 HPS 187 0                               10,00 68622 221 FG 187 3/2                              12,50 14501 210

710/45-                       FGP 187 6/2                             15,50 91673 298 HPS 187 2                               12,00 93730 320 FG 187 6/1                              15,50 34260 234

22.5-                         24" FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

650/45-                       24,5" FGP 188 3/3                             13,50 14952 346 - - - - FG 188 3/2                              12,50 14946 212

710/40-                       FGP 191 1/3                             10,50 14662 242 - - - - FG 191 3/2                              12,50 14660 220

710/40-                       FGP 191 3/3                             13,50 14663 350 - - - - FG 191 6/1                              15,50 34271 236

22/65-                        25" FGP 192 1/3                             10,50 14600 250 HPS 192 0 SP                            10,00 73148 262 FG 192 3/1                              12,50 34272 178

22/65-                        FGP 192 3/2                             13,50 14601 345 HPS 192 0                               10,00 88670 245 FG 192 3/2                              12,50 14504 232

22/65-                        FGP 192 6/2                             15,50 91674 394 HPS 192 2 SP                            12,00 84475 324 FG 192 6/1                              15,50 34273 248

22/65-                        - - - - HPS 192 2                               12,00 88657 386 FG 192 6/2                              15,50 14505 272

23.5-                         FGP 220 3/2                             13,50 91684 398 HPS 221 2 SP                            12,00 73510 395 FG 220 3/2                              12,50 14525 305

23.5-                         FGP 220 6/2                             15,50 91685 430 - - - - FG 220 6/1                              15,50 34928 327

23.5-                         - - - - - - - - FG 220 6/2                              15,50 14526 357

25/65-                        FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

600/55-                       26,5" FGP 192 1/3                             10,50 14600 250 HPS 192 0 SP                            10,00 73148 262 FG 192 3/1                              12,50 34272 178

600/55-                       FGP 192 3/2                             13,50 14601 345 HPS 192 0                               10,00 88670 245 FG 192 3/2                              12,50 14504 232

600/55-                       FGP 192 6/2                             15,50 91674 394 HPS 192 2 SP                            12,00 84475 324 FG 192 6/1                              15,50 34273 248

600/55-                       - - - - HPS 192 2                               12,00 88657 386 FG 192 6/2                              15,50 14505 272

600/65-                       FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

650/60-                       - - - - HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 214 3/2                              12,50 14520 282

650/65-                       - - - - HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 214 3/2                              12,50 14520 282

700/50-                       FGP 205 1/3                             10,50 14603 266 HPS 205 0 SP                            10,00 20352 271 FG 205 3/1                              12,50 34436 196

700/50-                       FGP 205 3/3                             13,50 14266 386 HPS 205 0                               10,00 88671 263 FG 205 3/2                              12,50 14317 243

700/50-                       FGP 205 6/2                             15,50 91096 400 HPS 205 2 SP                            12,00 31919 380 FG 205 6/1                              15,50 34459 262

700/50-                       - - - - HPS 205 2                               12,00 68053 363 FG 205 6/2                              15,50 14354 314

700/55-                       FGP 219 3/3                             13,50 35068 404 FG 219 3/2                              12,50 55970 256

710/45-                       FGP 205 1/3                             10,50 14603 266 HPS 205 0 SP                            10,00 20352 271 FG 205 3/1                              12,50 34436 196

710/45-                       FGP 205 3/3                             13,50 14266 386 HPS 205 0                               10,00 88671 263 FG 205 3/2                              12,50 14317 243

710/45-                       FGP 205 6/2                             15,50 91096 400 HPS 205 2 SP                            12,00 31919 380 FG 205 6/1                              15,50 34459 262

710/45-                       - - - - HPS 205 2                               12,00 68053 363 FG 205 6/2                              15,50 14354 314

750/50-                       FGP 223 3/3                             13,50 14268 442 HPS 223 0                               10,00 68566 319 FG 223 6/1                              15,50 14502 330

750/50-                       FGP 223 6/2                             15,50 91676 430 HPS 223 2 SP                            12,00 19030 0 FG 223 6/2                              15,50 14573 347
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Referens lista

Liukuesteketjut metsäkoneisiin

Referens lista skogsmaskiner

SP = kiristysketju SP = spännkedja

pewag forstgrip pro

FGP ..

pewag helt perfekt soft 

HPS .. 

pewag forstgrip

FG .. 

Renkaat Vanne Po nro Halk.
mm

Osa nro kg/
pari

Po nro Halk.
mm

Art nr. kg/
pari

Po nro Halk.
mm

Osa nro kg/
pari

750/50-                       - - - - HPS 223 2                               12,00 69724 410 - - - -

750/55-                       FGP 223 3/3                             13,50 14268 442 HPS 223 0                               10,00 68566 319 FG 223 6/1                              15,50 14502 330

750/55-                       FGP 223 6/2                             15,50 91676 430 HPS 223 2 SP                            12,00 19030 0 FG 223 6/2                              15,50 14573 347

750/55-                       - - - - HPS 223 2                               12,00 69724 410 - - - -

780/55-                       FGP 231 6/2                             15,50 15436 430 - - - - FG 231 6/1                              15,50 34588 344

800/40-                       FGP 216 3/3                             13,50 14608 410 - - - - FG 216 3/2                              12,50 14523 232

600/65-                       28" FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

780/50-                       28,5" FGP 232 6/2                             15,50 94418 480 - - - - - - - -

600/60-                       30,5" FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

620/55-                       FGP 212 3/3                             13,50 14607 394 HPS 212 2                               12,00 41988 324 FG 212 3/2                              12,50 14518 255

700/50-                       FGP 219 3/3                             13,50 35068 404 - - - - FG 219 3/2                              12,50 55970 256

710/50-                       FGP 223 3/3                             13,50 14268 442 - - - - FG 223 6/1                              15,50 14502 330

710/50-                       FGP 223 6/2                             15,50 91676 430 - - - - FG 223 6/2                              15,50 14573 347

750/45-                       FGP 223 3/3                             13,50 14268 442 HPS 223 0                               10,00 68566 319 FG 223 6/1                              15,50 14502 330

750/45-                       FGP 223 6/2                             15,50 91676 430 HPS 223 2 SP                            12,00 19030 0 FG 223 6/2                              15,50 14573 347

750/45-                       - - - - HPS 223 2                               12,00 69724 410 - - - -

600/65-                       34" FGP 220 3/2                             13,50 91684 398 HPS 221 2 SP                            12,00 73510 395 FG 220 3/2                              12,50 14525 305

600/65-                       FGP 220 6/2                             15,50 91685 430 - - - - FG 220 6/1                              15,50 34928 327

600/65-                       - - - - - - - - FG 220 6/2                              15,50 14526 357

700/55-                       FGP 234 1/3                             10,50 14614 378 HPS 234 0 SP                            10,00 85430 391 FG 234 3/2                              12,50 14583 325

700/55-                       FGP 234 3/3                             13,50 14655 520 HPS 234 0                               10,00 88229 376 FG 234 6/1                              15,50 34589 343

700/55-                       FGP 234 6/2                             15,50 91680 526 HPS 234 2 SP                            12,00 73022 507 FG 234 6/2                              15,50 14318 389

700/55-                       - - - - HPS 234 2                               12,00 88658 485 - - - -

700/70-                       FGP 255 3/3                             13,50 14657 569 HPS 255 2                               12,00 15443 523 FG 255 3/2                              12,50 14588 336

700/70-                       FGP 255 6/2                             15,50 91097 570 - - - - FG 255 6/1                              15,50 34610 400

710/55-                       FGP 234 1/3                             10,50 14614 378 HPS 234 0 SP                            10,00 85430 391 FG 234 3/2                              12,50 14583 325

710/55-                       FGP 234 3/3                             13,50 14655 520 HPS 234 0                               10,00 88229 376 FG 234 6/1                              15,50 34589 343

710/55-                       FGP 234 6/2                             15,50 91680 526 HPS 234 2 SP                            12,00 73022 507 FG 234 6/2                              15,50 14318 389

710/55-                       - - - - HPS 234 2                               12,00 88658 485 - - - -

710/70-                       FGP 255 3/3                             13,50 14657 569 - - - - FG 255 3/2                              12,50 14588 336

710/70-                       FGP 255 6/2                             15,50 91097 570 - - - - FG 255 6/1                              15,50 34610 400

700/65-                       38" FGP 255 3/3                             13,50 14657 569 HPS 255 2                               12,00 15443 523 FG 255 3/2                              12,50 14588 336

700/65-                       FGP 255 6/2                             15,50 91097 570 - - - - FG 255 6/1                              15,50 34610 400
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Lumi-ja liukuesteketjut

Kohde Pakkauskoko Osanumero Ketjulle

Korjausrengas

12 mm d 1 kpl. 01386 10 ja 10,5 mm

14 mm e 1 kpl. 01390 12 ja 12,5 mm

18 mm g 1 kpl. 67961 14 ja 15,5 mm

Sakkeli

Green Pin 0.3 10 kpl. 34937 5,6 mm

Green Pin 0.55 10 kpl. 34938 7,0 mm

Green Pin 0.75 5 kpl. 34939 8,2 mm

Green Pin 1.0 5 kpl. 34940 10 mm

Green Pin 1.5 5 kpl. 34941 alk. 12 mm 

Tappilukitus

3 VBS 14 –  
sulkemiskoukku

1 kpl. 35326 10,5 mm

3 VBS 14 –  
korvaa lenkin

1 kpl. 35326 10, 10,5 ja
12,5 mm

3 VBS 18 –  
sulkemiskoukku

1 kpl. 86810 12, 12,5 ja
15,5 mm

3 VBS 18 –  
korvaa lenkin

1 kpl. 86810 15,5 mm

Pidennys

Pidennyssarja FG 1 kpl. 97917 FG 12,5 mm kaista 1

Pidennyssarja FG 1 kpl. 92421 FG 12,5 mm kaista 2

Pidennyssarja FG 1 kpl. 92422 FG 15,5 mm kaista 1

Pidennyssarja FG 1 kpl. 97918 FG 15,5 mm kaista 2

Pidennyssarja FG 1 kpl. 92423 FG 15 mm kaista 1

Pidennyssarja FG 1 kpl. 97919 FG 15 mm kaista 2

Pidennyssarja FGP* 1 kpl. 92424 FGP 10,5mm

Pidennyssarja FGP* 1 kpl. 92426 FGP 13,5mm

Pidennyssarja FGP* 1 kpl. 92425 FGP 15,5mm

Elongation set HPS* 1 kpl. 72746 HPS 10 mm

Elongation set HPS* 1 kpl. 72820 HPS 12 mm

*) 1 sarja per paneeli

Kiinnittymistyökalu

saatavilla pyynnöstä 1 kpl. 07106

Varaosat

FG

FGP

HPS
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